广东省城镇供水现状调查表
（统计时间截止至2006年12月31日）
供水单位名称：

综合表1

	设计生产能力（万 m3/d）
	实际生产能力（万 m3/d）
	供水区域面积（ km2）
	服务人口数（万人）
	用水户数
	人均综合用水量（L/d）
	人均生活用水量（L/d）
	水质检验项数（项）

	
	
	
	
	
	
	
	出厂水
	管网水

	
	
	
	
	
	
	
	
	


综合表2

	制水单位成本

（元/km3）
	原水成本占制水成本比例（%）
	制水损耗率（%）
	产销差率（%）
	时变化系数
	水费回收率
	管网的总长度（km）（DN≥80）
	城市（镇）管网的最低服务水压（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	


广东省城镇供水现状调查表之能耗调查

（统计时间截止至 2006 年12 月31 日）

能耗表1                                 能源消耗情况调查
	1、 原水泵房：

泵站能力：         m3/d ；  服务对象：                    

水泵参数：  1. 流量：    m3/hr；扬程：   Mpa；效率：  %；电机功率；   kW；电机电压：   V； 数量：   台 ；□是否调速：

2. 流量：    m3/hr；扬程：   Mpa；效率：  %；电机功率；   kW；电机电压：   V； 数量：   台 ；□是否调速：

3. 流量：    m3/hr；扬程：   Mpa；效率：  %；电机功率；   kW；电机电压：   V； 数量：   台 ；□是否调速：

水泵全年运行最高扬程：   Mpa；水泵全年运行最低扬程：   MPa；水泵全年运行最多小时的扬程：   Mpa；

流量调节方式：□间歇开停；□大小搭配；□变频调速；□靠制水厂调节；□泵站或水厂阀门调节； 

计量方式：□电磁流量计；□超声波流量计；□其它计量方式；□没有计量；

计量地点：□泵站；□水厂进水管；

最大月抽水量及能耗 或单位损耗：        m3；    kWh/km3。最小月抽水量 ：        m3；    kWh/km3。

年平均单位电耗：     kWh/km3；年平均单位电耗：      kWh/km3.MPa；



	2、 水厂

水厂设计生产能力：         m3/d ；  实际生产能力：        m3/d ；       

水泵参数：  1. 流量：    m3/hr；扬程：   Mpa；效率：  %；电机功率；   kW；电机电压：   V； 数量：   台 ；□是否调速：

2. 流量：    m3/hr；扬程：   Mpa；效率：  %；电机功率；   kW；电机电压：   V； 数量：   台 ；□是否调速：

3. 流量：    m3/hr；扬程：   Mpa；效率：  %；电机功率；   kW；电机电压：   V； 数量：   台 ；□是否调速：

水泵全年运行最高扬程：   Mpa；水泵全年运行最低扬程：   Mpa；水泵全年运行最多小时的扬程：   Mpa；

用水量调节方式：□大小搭配；□变频调速；□阀门调节； 

计量方式：□进出水均用电磁流量计；□进出水均采用其它计量方式；□没有计量；

出厂水压调节方式：□依据用水量定；□依据管网末端水压定；□恒压供水；□机组全开,也不能保证水压；

水压辅助调接措施：□主干管加压；□高位水池；□小区加压；

小区必须加压的标准：□依据楼层数；□依据地理标高；□依据管网情况；□没有标准；

主干管加压与水厂加压泵房的用电比率:

水厂非生产用电与水厂总用电比率:                       原水泵房的用电总和与水厂总用电比率:  

最大月抽水量及能耗 或单位损耗：        m3；      kWh/km3。最小月抽水量 ：        m3；      kWh/km3。

年平均单位电耗：      kWh/km3；    年平均单位电耗：      kWh/km3.Mpa；




                          广东省城镇供水现状调查表之净水厂、药耗情况调查

（统计时间截止至2006年12月31日）

净水厂表1                              

	水厂名称：          ； 生产能力（万m3/d）：      ；  原水取自          ；  水源水质：      类；

主要微污染指标：     

	混凝剂名称：□硫酸铝；□聚合氯化铝；□聚合硫酸铝；□三氯亚铁；□硫酸亚铁；□聚合硫酸铁；□聚合氯化铁；其它：

混凝剂投药方式：□重力投加；□水射器投加；□泵投加；其它：投加位置：□泵前投加；□混合池前投加；□混合池投加；反应池投加；

混凝剂投加的计量设备： □转子流量计；□计量泵；□苗嘴；其它：

助凝剂名称： □聚丙烯酰胺；□活性炭；□石灰；□高锰酸钾；其它：

混合设备：  □水泵混合；□管式混合；□机械混合；其它：    

絮凝设备： □隔板絮凝池；□折板絮凝池；□机械絮凝池；□网格絮凝池；□栅条絮凝池；其它形式絮凝池：

沉淀池形式：□斜管沉淀池；□斜板沉淀池；□平流沉淀池；其它形式沉淀池： 

澄清池形式：□机械搅拌澄清池；□脉冲澄清池；其它形式澄清池：                              

滤 池形式： □V型滤池；□普通快滤池；□虹吸滤池；□重力式无阀滤池；□移动罩滤池；其它形式滤池：                    

消毒方法： □液氯＋氯胺消毒；□液氯消毒；□氯胺；□二氧化氯；□臭氧消毒；□漂白粉；□其他
消毒工艺： □前加氯＋滤后加氯；□前加氯＋滤后加氯＋出水补充加氯；□臭氧＋出水补充加氯；其它：

加氯接触时间控制方式：□清水池出口检测；□按经验滤后投加；其它：

进水浊度变化：□很大；□变化不大；

单位制水混凝剂用量：     kg/km3 ；    单位制水助凝剂用量：     kg/km3 ；      单位制水氯用量：       kg/km3  ；


                                       广东省城镇供水现状问题调查表

（统计时间截止至2006年12月31日）                             

	  目前水司主要存在的技术问题

	水厂：□混合设备；□絮凝设备； □沉淀池；□澄清池；□滤 池；□消毒工艺；□二泵房设施；□其他

原水：□进水系统；□泵房设施；□控制系统； □电气系统；□其他

管网：□管网陈旧，漏失大；□管径偏小，水量不足；□管材；□二次供水；□其他；

具体说明：

	需要省水协在哪些方面的技术支持（包括设备、材料、改造技术及技术培训等）

	具体说明：

	有哪些闲置设备或材料等可以提供给有需要的水司（包括泵、电器、管材、阀门、化验设备、药剂等）？

	具体说明：
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