附件2：

已建和在建深度处理水厂信息表

	水厂所在地及名称
	         省
	         市
	                      水厂

	设计规模           万m3/d
	水厂建成时间：
	深度处理建成（预计）时间：

	水

源

及

原

水

水

质
	水源名称：
	出

厂

水

水

质
	项目
	未改造前
	深度处理后第一年

	
	原水

水质

（改造前一年）
	浑浊度

（NTU）
	最高
	
	
	浑浊度

（NTU）
	最高
	
	

	
	
	
	平均
	
	
	
	平均
	
	

	
	
	氨氮

（mg/L）
	最高
	
	
	氨氮

（mg/L）
	最高
	
	

	
	
	
	平均
	
	
	
	平均
	
	

	
	
	CODMn

(mg/L)
	最高
	
	
	CODMn

(mg/L)
	最高
	
	

	
	
	
	平均
	
	
	
	平均
	
	

	处

理

工

艺
	预处理方式
	预氧化（  ）生物预处理 （  ）生物预处理方式：

	
	常规处理工艺池型
	絮凝：              沉淀：            过滤：

	
	臭氧活性炭在沉淀后（    ）       臭氧活性炭在滤池后（   ）

	
	设

计

参

数
	生物预处理停留时间：       h
	活性炭类型：          有效粒径：        mm

	
	
	前臭氧设计投加量：       mg/L
	主臭氧投加量：                mg/L

	
	
	活性炭滤池
	滤速：       m/h；  单池面积：        m2；  池数：        个

	
	臭氧发生器
	生产厂家：                      ；单台产量：       kg/h；台数：    台

	
	膜系统
	膜厂家：            ； 膜处理方式：         ； 设计通量：     L/m2.h

	投

资

与

成

本
	改造与基建部分
	运行成本

	
	项目总投资
	总价（万元）
	单价（元/m3）
	项目
	元/m3

	
	常规处理（新建）
	
	
	改造前成本
	

	
	预处理
	
	
	改造前水价
	

	
	臭氧活性炭
	
	
	改造后成本
	

	
	膜系统
	
	
	其中深度处理部分
	

	
	总投资
	
	/
	改造后水价
	


注：1、有括号的地方只需要打钩进行选择；出厂水水质未改造前指改造前一年的年最大值和平均值；

2、生物预处理方式指生物预处理池采用生物接触氧化（弹性或悬浮填料）或生物滤池；
3、膜处理方式指浸没式、压力式（内压式、外压式）；投资指竣工造价，如设计造价应指明；

4、该表可在中国水协网站下载。请于2013年2月底前传真至：010-58934985或
E-mail至：cwsa@mail.cin.gov.cn。
填表人：                     手机：                      填表时间：
