附件2：
县级供水统计年鉴指标解释

表一：县级供水企业基本情况统计调查表

1.生产能力（万m3/日）：指按供水出厂输水干管实际测定计算的综合生产能力。不包括供水高峰阶段，超负荷增加的生产能力。

出厂干管输水能力：指从水厂的第一个闸门起至城市配水管网之间的最大输水能力。应按水厂出口处的管道口径计算。计算公式：

出厂干管输水能力=管道面积 × 经济流速

经济流速由各地根据经常电费与管道基建费的经济比较自行规定。

2.供水总量（万m3）：指报告期供水企业（单位）供出的全部水量。

3.售水总量（万m3）：指收费供应的水量。

供水总量 - 售水总量
4.产销差率（%）：= ————————————×100%

供水总量

5.销售收入（万元）：指企业销售自来水的收入和提供劳务取得的收入总额。根据企业会计“损益表”中的“产品销售收入”项填列。

6.利润总额（万元）：指企业在自来水生产经营过程中不包括三产和其他各种收入扣除各种耗费后的盈余，它包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额，以及以前年度损益调整（亏损以“ - ”号表示）。

7.净利润（万元）：指企业实现的利润在上缴国家所得税后的剩余部分（亏损以“ – ” 号表示）。

8. 售水单位成本（元/ m3）：指用于每立方米售水的成本费用。

9.固定资产原值（万元）：指企业建造、购置、安装、改建、扩建、技术改造固定形态时实际支出的全部货币总额。根据企业会计“资产负债表”中“固定资产原值”项填列。

10.固定资产净值（万元）：指固定资产原价减去累计折旧后的净额。根据企业会计“资产负债表”中“固定资产净值”项填列。

11.总负债（万元）：是指企业承担的，由于过去经济活动所形成的，能以货币计量的一种经济义务，负责包括流动和非流动负债。

12.制水单位耗电量（kwh / km3）：指水厂制水平均消耗的单位电量。

计算公式：

制水耗电量（kwh）

制水单位耗电量（kwh/km3）= ——————————

制水总量（km3）

制水总量（km3）：指报告期供水企业（单位）的供水设施（及补压井）生产的全部水量。它包括水厂自用水量和供水总量。

13.用水人口（万人）：指由县城供水设施供给居民家庭用水的人口，包括农业用水人口、非农业用水人口和部队用水人口。

14.用水普及率（%）：指县城用水人口与县城总人口的比率。 计算公式：用水普及率=（县城供水人口/县城人口）ⅹ100%

15.居民生活用水：是指居民住宅中居家用水。

16.工业用水：是指从事商品生产经营活动的工矿或商业所需的用水。

17.从业人员：指报告期内供水企业（单位）取得工资或其他形式的劳动报酬的全部人员。

表二：供水管道统计调查表

1.管网密度（km/km2）：指一定区域内供水管道分布的稀疏程度。暂按建成区面积计算。

计算公式：

区域内供水管道长度

管网密度（km/km2） = ————————————

供水区域面积

2.管道长度（km）：指供水设施的取水管道和供水管道长度之和。

3.管道材质：根据供水管道材质不同，分设：球墨铸铁管、铸铁管、钢质（非镀锌管）、新型管材（PE、PPR、RPM),其他管材（水泥管、预应力混凝土管等）类。

4.水表（支）：指报告期末供水企业（单位）已为用户安装并使用的水表数。通常按结算水费的水表数进行统计。

表三：供水服务质量统计调查表 

1.能自检的水质项目数量（项）：指按国家生活饮用水卫生标准，供水企业（单位）能依靠自身的化验能力进行水质化验的项目数量。

2.送检水质项目数(项):指按国家生活饮用水卫生标准,供水企业(单位)依靠自身的化验能力,不能进行水质化验,并送通过省级以上计量认证的检测机构进行检测的项目数量。
3.管网水浑浊度合格率：

计算公式：

                          浑浊度检验合格次数

管网水浑浊度合格率（%）＝———————————×100

                           浑浊度检验总次数

4.管网色度合格率： 

计算公式：

                         色度检验合格次数

管网水色度合格率（%）＝———————————×100

                           色度检验总次数

5.管网水臭和味合格率： 

计算公式：

                          臭和味检验合格次数

管网水臭和味合格率（%）＝———————————×100

                           臭和味检验总次数

6.管网水余氯合格率： 

计算公式：

余氯检验合格次数

管网水余氯合格率（%）＝———————————×100

                         余氯检验总次数

7.管网水菌落总数合格率： 

计算公式：

                            菌落检验合格次数

管网水菌落总数合格率（%）＝ ———————————×100

                             细落检验总次数

8.管网水总大肠菌群合格率： 

计算公式：

                           总大肠菌群检验合格次数

管网水大肠菌群合格率（%）＝ ————————————×100

                            总大肠菌群检验总次数

9.管网水CODMn（管网末梢点）合格率： 

计算公式：

                          CODMn检验合格次数

管网水CODMn合格率（%）＝ ————————————×100

                          CODMn水检验总次数

10.出厂水平均压力值：指各水厂出厂水各次检查的平均压力值。

计算公式：

∑各水厂各次检查压力值

出厂水平均压力值 = ——————————————

∑各水厂检查总次数
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